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RESUMO

A demanda atual no LCP/INPE requer a melhoria dos processos de sintese do
precursor hidréxido de aluminio (AIOOH) e da alumina (Al(OH);), conhecida como
gibsita. O presente trabalho trata da definicdo das condi¢des de sintese da gibsita, bem
como da caracterizagdo dos materiais sintetizados, visando otimizar a sintese do
hidroxido de aluminio. Para a caracteriza¢do dos materiais obtidos foram utilizadas as
técnicas de volumetria de N,, difratometria de raios-X e microscopia eletronica de
varredura. No caso da preparagdo do precursor hidroxido de aluminio (AIOOH) foram
definas as condi¢des padronizadas a serem utilizadas na sua sintese, levando em
consideragdo a reprodutibilidade dos resultados obtidos por difratometria de raios-X.
Durante as sinteses da gibsita, foram definidos os principais parametros reacionais para
a obten¢do de material puro, mantidas constantes as condi¢des iniciais de concentragdo
dos precursores hidroxido de aluminio (AIOOH), hidroxido de sédio (NaOH), vazdo de
CO;, e temperatura reacional. Dentre os principais parametros reacionais definidos
podem ser citados o consumo de CO,, o tempo de reacdo ¢ o pH final da mistura
reacional, obtida a reprodutibilidade dos resultados em diferentes ensaios. Outros testes
foram efetuados, incluindo o prolongamento da reagdo além do tempo minimo
necessario para a obtengdo de gibsita, e a avaliacdo do consumo de CO, pelo hidréxido
de sédio em auséncia do precursor hidroxido de aluminio (AIOOH).
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